
一般財団法人 日本消防安全センター認定品 【認定番号 PJ-126・PJ-128】    



■ 仕   様

●●●●規    格規    格規    格規    格 日本金属継手協会規格　JPF MP 004　に準拠 ●●●●ね    じね    じね    じね    じ 管用テーパねじ JIS B 0203

●●●●材    質材    質材    質材    質 継   手             ･･･ 黒心可鍛鋳鉄品

JIS G 5705 (FCMB27-05) ●●●●表面処理表面処理表面処理表面処理 溶融亜鉛めっき(RoHS対応めっき)

●●●●規    格規    格規    格規    格 日本金属継手協会規格　JPF MP 004　に準拠 ●●●●ね    じね    じね    じね    じ 管用テーパねじ JIS B 0203

●●●●材    質材    質材    質材    質 継   手             ･･･ 黒心可鍛鋳鉄品

JIS G 5705 (FCMB27-05) ●●●●表面処理表面処理表面処理表面処理 溶融亜鉛めっき(RoHS対応めっき)

球状黒鉛鋳鉄

JIS G 5502 (FCD450-10) ●●●●外    面外    面外    面外    面 ポリアミド系樹脂(埋設用)

パイプニップル ･･･ JIS G 3454 (STPG 370)

●●●●最高使用圧力最高使用圧力最高使用圧力最高使用圧力   下表による(単位：Mpa(kgf/c㎡)

       ※フランジは、JIS 20K に準拠

   20Kパイプニップルは、JIS G 3454 STPG370(SCH40)に準拠

　（フランジ・パイプニップルは日本消防設備安全センターの認定対象外品です。)

       ※フランジは、JIS 20K に準拠

   20Kパイプニップルは、JIS G 3454 STPG370(SCH40)に準拠

　（フランジ・パイプニップルは日本消防設備安全センターの認定対象外品です。)

■ 製作品種一覧表

通し品

エルボ 45ﾟエルボ チーズ ソケット 角ﾆｯﾌﾟﾙ フランジ

HL 45ﾟHL HT HS HNI HF

25A ○

40A ○ ○

50A ○ ○ ○

65A ● ○ ○ ● ○ ○

80A ● ○ ○ ● ○ ○

100A ● ● ● ● ○ ○

125A ● ○ ○ ● ○

径違い品

　　　       品種
呼び

20Kパイプニップル

125A ● ○ ○ ● ○

径違い品

エルボ チー ソケット ブッシング

HRL HRT HRS HBU

50A×40A ○

65A×20A ○

65A×25A ○

65A×40A ○ ○

65A×50A ○ ○

80A×25A ●

80A×65A ○ ○ ○

100A×25A ● ○

100A×50A ○ ○

100A×65A ● ○ ● ○ ○ 白品のみ
100A×80A ○ ○ ○ ● 白品+埋設
125A×65A ○

125A×100A ○

　　　       品種
呼び

20Kパイプニップル

 バレル 

HBW 75 100 125 150

25A ○ ○ ○
40A ○ ○
50A ○ ○
65A ○ ○
80A ○ ○
100A ○ ○ ○ ○
125A ○

ロングニップル(HLW)
呼び

● 白品+埋設
125A×65A ○

125A×100A ○


